UTILISATION ET ENTRETIEN

Vibrateurs électriques

Séries WEV

Avant de commencer a opérer avec le vibrateur, lisez attentivement le manuel dutilisation et d'entretien.
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AVANT-PROPOS

Ce manuel fournit les instructions d'utilisation et d’entretien des vibrateurs électriques
produits par WEBAC Vibrator GmbH.

Avant de mettre en place et d'utiliser les vibrateurs lisez attentivement les instructions
indiquées ci-dessous. WEBAC Vibrator GmbH décline toute responsabilité pour les
incidents ou dommages dus a la négligence ou a l'inobservation des instructions fournies
dans ce manuel ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la plaque. La
société décline aussi toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation
impropre du vibrateur.

L'inobservation des prescriptions de ce manuel, la négligence opérationnelle, une
utilisation non appropriée du vibrateur, la réalisation de modifications non autorisées et le
montage de celui-ci sur des machines non conformes aux normatives en vigueur et
notamment a la directive 98/37 et aux modifications successives, seront la cause de
I'annulation, par WEBAC Vibrator GmbH, de la garantie que celle-ci délivre avec le
vibrateur.

Pour les réparations ou les révisions comportant des opérations d’une certaine complexité,
il est nécessaire de s'adresser aux Centres Apres vente agréés qui disposent de personnel
spécialisé ou bien directement a WEBAC Vibrator GmbH, qui demeure a complete
disposition pour assurer une assistance technique ponctuelle et tout ce qui peut étre utile
pour obtenir le rendement maximum du vibrateur.

/\

ATTENTION

Le présent manuel fait partie intégrante du vibrateur et il doit I'accompagner
dans chacun de ses déplacements ou revente. I/ doit étre maintenu dans un lieu
sdr et connu par le personnel préposé. Ce méme personnel préposé a la
responsabilité de le conserver et le maintenir en bon état pour permettre la
consultation, pendant toute la durée de vie du vibrateur. S’il est endommagé ou
égaré il faut en demander immédiatement une copie a WEBAC Vibrator GmbH.

Il est fait obligation de lire toujours trés attentivement les données indiquées sur la plague
du vibrateur afin de ne pas commettre des erreurs qui peuvent compromettre le
fonctionnement du vibrateur et créer des situations de danger.

Les vibrateurs WEBAC sont classés, dans les tableaux, par la taille (deux lettres) qui bien
que n‘apparaissant pas sur la plaque, identifie la fixation du vibrateur indépendamment de
la polarité. Donc deux vibrateurs ayant la méme taille ont toujours les mémes entraxes de
fixation.
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GARANTIE

WEBAC Vibrator GmbH garantit ses produits neufs d’usine pendant 12 (douze) mois a
compter de la date d’achat. Au moment de la réception, vérifier que le vibrateur est en
bon état et complet.

Les réclamations éventuelles doivent étre présentées par écrit dans les 8 (huit) jours qui
suivent la réception de la machine.

La garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement gratuit des piéces reconnues
défectueuses aprés examen par le service technique de WEBAC Vibrator GmbH (parties
électriques exclues).

Les remplacements ou les réparations des pieces sous garantie ne donnent en aucun cas
droit a la prolongation de la durée de celle-ci.

L'acheteur peut faire valoir ses droits sur la garantie seulement s'il a respecté les
conditions éventuelles ultérieures concernant la prestation de la garantie, indiquées aussi
dans le contrat de fourniture.

DESCRIPTION DU VIBRATEUR

Les vibrateurs WEBAC sont essentiellement des moteurs électriques avec des masses
excentriques aux deux extrémités de l'arbre, avec des éléments techniques spécifiques
pour vibrateurs propres a les rendre adaptés aux machines vibrantes les plus diverses. En
effet un vibrateur est soumis a des sollicitations de type dynamique nettement plus fortes
de celles qui agissent sur un moteur électrique ordinaire.

/\

ATTENTION

Toute autre utilisation du vibrateur WEBAC, différente des destinations
indiquées précédemment, dégage WEBAC Vibrator GmbH de toute
responsabilité directe ou indirecte en cas d’inconvénients ou incidents de
quelconque nature découlant de cette utilisation impropre.
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Les principales caractéristiques techniques sont (Fig. 1):

A)
B)
)

D)

E)

F)
G)
H)

Arbre surdimensionné en acier a haute résistance.
Rotor a cage d'écureuil, projeté pour obtenir un couple de décollage élevé.

Stator enroulé avec paquet magnétique réalisé en lamelles de tole a faible perte pour
obtenir un rendement élevé et abaisser la température de régime. Enroulement du
stator spécial pour résister aux fortes sollicitations induites par les vibrations.
Protection au moyen d’une thermistance : sur demande jusqu'a la taille LA, de série a
partir de la taille MA.

Corps moteur en:
- Aluminium jusqu’a la taille EA incluse :
- Fonte sphéroidale spéciale pour les vibrateurs avec corps moteur en fonte.

Systeme novateur a labyrinthe pour la tenue de la graisse: pour garantir le maintien
d’une lubrification correcte et permettre la lubrification LONG LIFE.

Masses excentriques a profil spécial: réglables de 0 a 100% de la force centrifuge.
Couvercles de protection des masses excentriques en acier inox.
Garnitures OR pour protection mécanique IP66-7.

IDENTIFICATION

Chaque vibrateur WEBAC est doté d’une plaque signalétique ou sont indiquées, en plus de
la raison sociale et de la marque “CE”, les données suivantes (Fig. 2):

Type: Modele de vibrateur Conn:  schéma de connexion ;
Max. C.F. Prot: degré de protection mécanique
KN: force centrifuge maximum en kN Duty: type de service pour lequel le
V: tension nominale d'alimentation vibrateur a été réalisé
A: courant nominal maximum Con. mF: capacité du condensateur en mF
RPM:  vitesse de rotation en dans le cas de moteur
tours/minutes monophasé
kWin:  puissance maximum absorbée Ins.Cl.:  classe d'isolation
HPout:  puissance nominale en HP Max Amb:température ambiante maximum
Hz: fréquence nominale Weight
d’alimentation (kg): masse totale du vibrateur en kg
Cosj:  facteur de puissance nominale Serial n°: N° de matricule
Ph: nombre des phases du moteur Year:  Année de fabrication
électrique
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TABLEAUX

Les tableaux des pages 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 présentent la liste des modeéles de
vibrateurs WEBAC disponibles avec les principales caractéristiques techniques
correspondantes, les tableaux concernent les roulements.

MODALITE D’APPLICATION

L'application d'un vibrateur individuel dont le centre de gravité coincide avec le centre de
gravité “G” d'une structure vibrante donnée, détermine un mouvement circulaire (Fig. 3);
si le centre de gravité du vibrateur ne coincide pas avec “G”, il produit un mouvement
elliptique qui varie en plusieurs points de la structure.

L'application de deux vibrateurs identiques, avec les axes sur le méme plan, tournant en
sens opposés, détermine un mouvement vibratoire linéaire unidirectionnel (Fig. 4).

En effet les deux moteurs asynchrones se synchronisent automatiquement suivant le
principe de la loi de masse.

INSTALLATION

/\

ATTENTION

La mise en place d’un vibrateur est une opération qui peut s‘avérer complexe. I/
est donc obligatoire que cette opération soit réalisée par du personnel
compétent et autorisé.

Il est absolument interdit de monter le vibrateur WEBAC dans des
environnements a risque d’explosion.

Les vibrateurs WEBAC peuvent étre installés dans n‘importe quelle position.

La zone de fixation doit étre rigide pour éviter que les vibrations induites puissent
provoquer des ruptures a cause de fortes sollicitations. Dans le cas contraire il faut prévoir
des plaques et des nervures de renfort.

En outre la surface de montage doit étre plate pour permettre le contact parfait des pieds
de fixation et éviter la rupture des paliers ou le desserrage des boulons. Quand ces
conditions sont garanties, monter les vibrateurs avec des rondelles de sécurité plates et
élastiques, boulons, écrous et contre-écrous de diamétre correspondant, de méme qualité
ou supérieure a la 8.8.
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ATTENTION

Serrer avec une clé dynamométrique au couple prescrit et indiqué dans le
tableau “Couples de serrage” pour éviter que les vis se desserrent, car le
moindre desserrage, méme d’une vis seulement, suffit a provoquer un accident.

Apres avoir fait fonctionner le vibrateur pendant quelques heures, il est nécessaire de
resserrer les vis de fixation. Controler périodiquement le serrage de toutes les vis méme si
aucune n’'était desserrée pendant I'opération de resserrage.

Le dimensionnement du systeme élastique doit étre réalisé de maniere correcte; en effet
dans le cas contraire, suite a des rapports déterminés entre la fréquence de travail et la
fréquence naturelle du systeme élastique auquel le vibrateur est appliqué, les vibrateurs
électriques pourraient atteindre une vitesse de rotation (tours/minute) inférieure a celle
prévue en fonctionnement continu. Dans ce cas, pour éviter d'endommager les parties
électriques des vibrateurs, il faut modifier les caractéristiques élastiques du systeme.
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Vis de fixation du vibrateur: Qualité 8.8
Vis de Couple de Modeéles de
fixation du serrage vibrateurs
vibrateur kgm
M8-5/16" 3.8 WEV/03-WEV/05
M12-1/2" 9.4 WEV/10-WEV/15-WEV/20
M16-5/8" 23.4 WEV/25-WEV/30-WEV/35-WEV/38-
WEV/40-WEV/41
M20-13/16" 45.6 WEV/50-WEV/53
M22-7/8" 62.0 WEV/45-WEV/55-WEV/57
M24-15/16" 78.7 WEV/60-WEV/62
M27-1" 95.0 WEV/65-WEV/67-WEV/71-WEV/75
M36-13/8" 200.0 WEV/81-WEV/110-WEV/130
M42-1 5/8" 305.0 WEV/141-WEV/171-WEV/221-WEV/250
Autres vis du vibrateur
Vis Couple de serrage
kgm
M6 1.4
M10 6.5
M14 18.0
M18 35.0
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Les raccordements électriques doivent étre réalisés conformément aux normes en vigueur
dans le pays ou est installé le vibrateur, en faisant référence tout particulierement aux
normes du secteur électromécanique et de sécurité.

/\

ATTENTION

Les installations électriques doivent aussi satisfaire, en plus des spécifications
techniques CEI (CENELEC), les normes du D.L. 626/94.

I/ est obligatoire que linstallateur qui réalise le raccordement électrique
posséde les qualités techniques et professionnelles requises et qu’il soit inscrit
au tableau de sa catégorie.

L'installateur a l'obligation de délivrer au commanditaire une “"déclaration de
conformité”.

Les vibrateurs peuvent étre fournis avec différentes tensions d‘alimentation, parmi
lesquelles les plus courantes sont:

- TRIPHASEE 230/400V D/Y 50 Hz
- TRIPHASEE 230/460V YY/Y 60 Hz.
Lors de la commande le Client doit toujours préciser la tension d’alimentation.

MODALITE D'INSTALLATION

Pour mettre le vibrateur en place il faut:

1) Contrdler que les données indiquées sur la plaque signalétique correspondent a ce qui
est demandé et que la tension de secteur du systéeme coincide avec l'alimentation du
vibrateur, indiquée sur la plaque.

Si la tension du secteur est inférieure a la tension nominale du vibrateur, le démarrage
sera difficile avec une vitesse basse et un courant absorbé élevé, provoquant des
dégats a I'enroulement du stator.

Conditions dangereuses dérivant aussi d’'une tension trop élevée.

2) Controler et s'assurer que le branchement de la ligne d’alimentation a la barrette de
connexion du vibrateur est correct, conformément a ce qui indiqué dans la Fig. 5 pour
les liaisons typiques D/Y et YY/Y et avec ce qui est indiqué dans le feuillet contenu
dans la boite de connexion pour les autres types de raccordement.
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3) Brancher le cable électrique en le faisant d’abord passer a travers le serre-cable, tout
en s'assurant que le cable n‘a pas une longueur excessive. Le cable doit étre
quadripolaire (3 phases + terre) pour le raccordement a la mise a la terre. Serrer
comme il faut le serre-cable pour s‘assurer que le cable ne subit pas de tractions
dangereuses.

4) S'assurer que le joint OR de la boite de connexion est bien en place dans son
logement, avant de fixer le couvercle.

5) Serrer a fond toutes les vis du couvercle de la boite de connexion, en faisant attention
a jamais oublier les rondelles élastiques.

6) La commande des vibrateurs doit toujours avoir lieu a travers un disjoncteur
magnétothermique général en amont du vibrateur ou bien d’un télérupteur/contacteur
commandé a distance avec interposition d‘une protection thermique retardée (pour
éviter les interventions intempestives durant les phases de démarrage, quand le
courant augmente de 8 a 10 fois par rapport au courant nominal) et d’'une protection
contre le court-circuit.

7) Dans la Fig. 6, est illustré le schéma typique de raccordement électrique de deux
vibrateurs a rotation inverse. Le méme type de raccordement est aussi valable pour un
seul vibrateur, en excluant la dérivation pour le deuxieme moteur.

Description du schéma électrique de principe pour la connexion de deux vibrateurs a
rotation inverse (Fig. 6).

1. Transformateur

2. Bouton de marche

3. Bouton darrét

4. Contact relais thermique
5. Fusibles

6. Contacteur/Télérupteur
7. Relais thermique

8) Afin de ne pas compromettre le degré IP 66-7 de protection mécanique il est opportun
que le diameétre extérieur du cable électrique soit supérieur au diameétre interne
minimum du serre-cable.

9) Pour calculer la section du cable électrique, tenir compte des valeurs de courant
nominales indiquées dans les tableaux.
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REGLAGE DE LA FORCE CENTRIFUGE

Pour régler l'intensité de la force centrifuge des vibrateurs il faut régler les masses placées
aux deux extrémités de I'arbre, en opérant de la maniéere suivante :

A)
B)

Démonter les deux couvercles latéraux :
Dévisser les vis qui maintiennent les masses réglables serrées ;

C) Tourner les masses jusqu’a pouvoir lire, sur lindicateur de force centrifuge, le

D)

E)

pourcentage de force maximum désirée.
Effectuer ensuite le méme réglage des deux cotés.

Les deux masses réglables placées sur les deux extrémités doivent avoir le méme
déplacement pour éviter que les forces et le moment résultant ne puissent
endommager les vibrateurs ou la structure sur laquelle ils sont installés.

Quand on utilise un vibrateur WEBAC pour un équipement d’alimentation ou un tamis,
le courant délivré au vibrateur ne dépasse pas, habituellement, la valeur nominale, car
I'effet de la constante élastique et du coefficient d'atténuation est réduit. Le courant
pourrait toutefois, en fonction de I'application particuliére, dépasser la valeur nominale
en provoquant des dégats a I'enroulement du stator ou des interventions
intempestives. Dans ce cas pour faire rentrer le courant absorbé sous la valeur du
courant nominal, il faut régler la position des masses a une valeur inférieure de force
centrifuge.

Revisser les vis de serrage des masses avec un couple de serrage comme indiqué dans
le tableau “Couples de serrage” ;

Remonter les deux couvercles latéraux en faisant attention a bien remettre en place la
garniture dans son logement.

Pour plus de clarté consulter les plans des sections des vibrateurs indiquées aux pages
21, 22, 23, 24 et 25.
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ENTRETIEN

ATTENTION

Avant d’effectuer une quelconque opération d’entretien sur le vibrateur, couper
l'alimentation électrique en s‘assurant qu’il n’y a pas de possibilite de
connexions accidentelles. Se munir aussi de gants spéciaux de protection.

Contrdler périodiguement que les boulons de serrage sont serrés au couple indiqué dans
le tableau “Couples de serrage”. Il s’agit d’'un contrble essentiel avant le démarrage et
apres les trois premieres heures de fonctionnement.

Les roulements de chaque modele sont indiqués dans les tableaux de la pages 27, 28, 29,
30, 31, 32 et 33.

Tous les vibrateurs WEBAC sont fournis déja lubrifiés avant d’étre remis au
client et préts pour l'installation.

DEMONTAGE DU VIBRATEUR ET REMPLACEMENT DES ROULEMENTS

Pour démonter le vibrateur procéder de la maniére suivante:

1) Couper l'alimentation au vibrateur en ouvrant l'interrupteur en amont et ensuite en
débranchant le cable d'alimentation de la barrette de connexion.

2) Enlever les couvercles des masses en dévissant les vis de fixation.

3) Apres avoir enlevé l'anneau de blocage, desserrer les vis des masses et retirer les
masses de |'arbre.

4) Démonter les clavettes placées aux deux extrémités de I'arbre.

5) Enlever les sieges porte roulement du corps moteur en exploitant les trous
d’extraction.

6) Extraire l'arbre du corps moteur.
7) Démonter les roulements de leurs logements en enlevant aussi les joints d'étanchéité.

Pendant les phases décrites précédemment s’assurer que I'état des pieces est bon: joints,
anneaux, sieges de roulement, etc. en rétablissant les pieces éventuellement
endommagées.

Le remplacement des roulements doit étre fait avec des roulements ayant exactement les
mémes caractéristiques, par conséquent demander toujours les pieces détachées dorigine
a WEBAC Vibrator GmbH. En effet les roulements utilisés dans les vibrateurs WEBAC ont
les caractéristiques spécifiques prévues pour |'utilisation lourde dans les vibrateurs.
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Il est rappelé que l'utilisation de piéces détachées qui ne sont pas d’origine fait
immédiatement expirer la garantie.

Cette opération doit étre réalisée avec le plus grand soin car méme un léger défaut
produit sur le roulement peut compromettre les performances, par conséquent elle doit
étre effectuée par du personnel ayant les connaissances appropriées et I'équipement
correct.

LUBRIFICATION DES ROULEMENTS

Les vibrateurs WEBAC utilisent la lubrification "LONG LIFE”. IIs n’exigent par conséquent
pas d'étre lubrifiés de nouveau pendant le fonctionnement qui peut continuer jusqu'a
I'usure totale des roulements dans le cas de roulements a bille, et se poursuivre jusqu'a
5000 heures dans le cas de roulements a rouleaux. Apres quoi il faut remplacer totalement
la graisse des roulements.

L'opération de remplacement total de la graisse, indispensable seulement dans le cas des
vibrateurs avec roulements a rouleaux (voir les tableaux de la pages 27, 28, 29, 30, 31, 32
et 33), consiste a:

- Démonter les vibrateurs en suivant les indications fournies précédemment;

- Enlever la graisse “ancienne” du roulement en utilisant des instruments qui
n‘endommagent pas le roulement;

- Appliquer la nouvelle graisse de type et dans la quantité prescrite dans les tableaux de
la pages 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. La graisse doit étre appliquée directement sur les
rouleaux du roulement en exergant la pression nécessaire pour la faire pénétrer a fond
entre les organes tournants; puis faire tourner les rouleaux pour répandre la graisse sur
les pistes extérieures et intérieures et dans la cage;

- Remonter comme décrit précédemment.

Il y a toutefois quelques applications particulieres dans lesquelles les sollicitations sur les
roulements et sur la graisse qui les lubrifie sont trop lourdes a cause d’'un ensemble de
facteurs comme la température ambiante élevée, le nombre de tours trop haut (2 poles),
le service continu 24 heures sur 24, une valeur de force centrifuge trop grande, etc. Pour
ces utilisations WEBAC Vibrator GmbH conseille d'effectuer une nouvelle lubrification
périodiqgue a intervalles rapprochés qui permettra d‘allonger la durée de vie des
roulements de plusieurs heures et comportera une baisse des colits d’exploitation du
vibrateur. Dans ce but il a été créé sur les vibrateurs WEBAC, des canalisations de
lubrification, a travers lesquelles il est possible de mettre de la graisse depuis I'extérieur,
sans avoir besoin de démonter le vibrateur de la machine vibrante et surtout sans
démonter aucune piéce du vibrateur.
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REMONTAGE

Pour remonter le vibrateur il faut inverser les phases décrites précédemment en faisant
attention aux précautions suivantes:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Remonter les roulements dans leur logement en les poussant jusqu’a les faire appuyer
contre les butées de leur logement. Remettre en place dans le bon ordre les
protections, interne et externe éventuelle de la graisse lubrifiante. Si nécessaire
consulter de nouveau le paragraphe “Démontage du vibrateur et remplacement des
roulements”.

Graisser les roulements en remplissant l'espace entre I'anneau d'étanchéité et le
roulement de graisse.

Introduire le premier logement porte roulement dans le corps moteur, en le vissant
correctement.

Introduire l'arbre.

Introduire le deuxiéme logement porte roulement dans le corps moteur, jusqu‘a
vissage complet.

Vérifier manuellement que l'arbre tourne librement et, si le vibrateur monte des
roulements a rouleau, il doit posséder un jeu axial (de 0,4 a 1,3 mm), sinon démonter
de nouveau et controler la position des roulements dans leur logement.

Remonter les masses en les serrant avec le couple correct (voir tableau des couples de
serrage) et en réglant de la méme maniére les masses aux deux extrémités.

Compléter I'assemblage en vissant les couvercles et en faisant attention a mettre le
joint dans le logement.

Le vibrateur peut étre a nouveau branché électriquement a la ligne d’alimentation.
Pendant les phases décrites précédemment s'assurer que les piéces sont en bon état :
joints, anneaux, siéges de roulement, etc. en rétablissant les pieces éventuellement
endommagées.

VISITES TECHNIQUES PERIODIQUES

TOUS LES JOURS:

Controler le courant de charge. Le courant de charge mesuré doit étre inférieur au courant
nominal.

ControOler le bruit des roulements. Les roulements ne doivent pas produire de bruits
intermittents ou métalliques.

TOUS LES MOIS:

Vis de fixation. Contr6ler que les vis ne sont pas desserrées. Serrer les vis avec une clé
dynamomeétrique.

Cables. Effectuer un contr6le visuel pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.

TOUS LES ANS:
Isolation des bobines. La résistance d‘isolation doit étre plus grande de 5 Mohm.

Webac Vibrator GmbH E-Mail: info@webac-vibrationstechnik.com
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DEMANTELEMENT

En cas de démantélement du vibrateur, il faut le démonter en parties homogeénes qui
pourront étre mises a la décharge dans le respect des normes en vigueur en matiere
d’élimination de déchets spéciaux. Mettre a la décharge les lubrifiants et les détergents en
fonction de leur structure différenciée.

S’adresser exclusivement a des entreprises spécialisées et certifiées, lesquelles doivent
délivrer une attestation de mise a la décharge.

PIECES DETACHEES

Toutes les pieces qui composent le vibrateur peuvent étre demandées a WEBAC Vibrator
GmbH en précisant :

- Le modéle et le numéro de série dans le matricule du vibrateur.
- L'année de fabrication ;
- La tension et la fréquence d'alimentation ;

- Le numéro de référence de la piece demandée (cf. 7, 8, 9 et 10 aux pages 21, 22, 23,
24 et 25), la description de la piéce et la quantité voulue.

- Le moyen de transport. Si cette indication n’est pas fournie, WEBAC Vibrator GmbH,
tout en consacrant a ce service une attention particuliere, ne répond pas des retards
d’expédition dus a des causes de force majeure. Les frais d’expédition sont toujours a la
charge du destinataire. La marchandise voyage aux risques et périls du commanditaire
méme si vendue franco de port.

Les demandes des pieces détachées doivent étre adressées a:

WEBAC Vibrator GmbH

Albert-Latz-Str. 3, D-53879 Euskirchen

Tel. +49 (0)2251 1087-0 — Fax +49 (0)2251 1087-65

Email: info@webac-vibrationstechnik.com -  Website: www.webac-
vibrationstechnik.com

Il est rappelé que WEBAC Vibrator GmbH est toujours a disposition pour toute exigence
d'assistance ou de pieces détachées.
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LISTE DES PIECES DETACHEES (7aire référence aux figures 7, 8, 9, 10 et 11)

01 Carcasse

02 Flasque porte - roulement

03 Couvercle des masses

04 Couvercle barrette de
connexion

05* Masse fixe

05** Masse fixe

06* Masse réglable

06** Masse réglable

07  Arbre complet

09  Anneau de blocage

10 Roulement

11 Languette

12  Serre-cable

13 Vis
14 Rondelle Schnorr
15 Vis
16 Rondelle Schnorr
17 Vis

18 Rondelle Schnorr

19 Disque réglage masses
20 Joint torique

21 Joint torique

22  Tasseau serre-fils

24*  Vis

24**  Vis

Webac Vibrator GmbH
Albert-Latz-Str. 3
D-53879 Euskirchen

25%
25**
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49

*)
x* *)

Rondelle Schnorr
Rondelle Schnorr

Joint

Joint V-ring

Rondelle

Anneau de blocage
Couvercle pare-graisse
Graisseur droit
Barrette de connexion
Vis

Rondelle Schnorr

Vis

Rondelle Schnorr
Plaquette mise a la terre
Stator enroulé
Serre-cable en éponge
Borne thermistance
Vis

Bague filetée

Bouchon

Vis

Rondelle Schnorr
Anneau pare-poussiere
Bouchon

Version a 50 Hz
Version a 60 Hz

E-Mail: info@webac-vibrationstechnik.com
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INCONVENIENTS, CAUSES ET REMEDES

INCONVENIENT CAUSE PROBABLE

VISITES TECHNIQUES: PROCEDURES

REMEDE

Le vibrateur ne
démarre pas

Deux phases de I'alimentation
sont cassées ou bien deux
enroulements de stator sont interrompus.

Mesurer la tension entre
les deux phases.

Remplacer le cable

d'alimentation ou bien refaire

I'enroulement du stator.

Le vibrateur grince

et n'accélére pas une phase interrompue.

Fonctionnement monophasé:

Dito ci-dessus. Contrbler que les
cables ne sont pas desserrés.

Dito ci-dessus ou brancher
les cables correctement.

La température ambiante est

excessivement basse ou

bien il y a trop de graisse.

Déposer les couvercles
des masses,tourner
manuellement |'arbre
de 30-50 tours.

Régler la force centrifuge
entre 20 a 30%de la
valeur maximum, puis
faire marcher le vibrateur
pendant quelques heures.

Intervention de la
protection thermique est trop basse ou il y

a trop de graisse.

La température ambiante

Déposer les couvercles
des masses,tourner
manuellement |'arbre
de 30-50 tours.

Régler la force centrifuge
entre 20 et 30%de la
valeur maximum, puis
faire marcher le vibrateur
pendant quelques heures.

Le vibrateur met trop de
temps a Démarrer.

Mesurer le temps de démarrage
avec la protection thermique
étalonnée a120% du
courant nominal.

Si le vibrateur met

cing secondes ou plus

a démarrer, remplacer
la protection thermique
par une de type retardé.

Court-circuit entre les
phases des bobines.

Comparer les résistances de phase
des enroulements pour vérifier
si elles sont trés différentes.

Refaire I'enroulement
le stator.

Vis desserrées

Controler le serrage des vis de fixation
du vibrateur a la structure.

Serrer les vis avec une clé
dynamomeétrique.

Vibrations anormales

Controler le sens de rotation
et vérifier la présence
de défauts éventuels 3 la strudure.

Corriger la direction
de rotation
ou réparer le défaut.

Charge excessive

Mesurer le courant absorbé.

Diminuer la force centrifuge.

Roulement endommagé

Tourner manuellement I'arbre
et controler le roulement.

Remplacer les deux
roulements.

Augmentation du bruit

Roulement endommagé.

Controler le niveau
sonore des roulements.

Remplacer les
deux roulements.

Augmentation de la Température ambiante

Controler la température

Diminuer la température

température trop élevée. ambiante. ambiante jusqu’a 40°C.
Surface du vibrateur trop sale. Controler I'état de la surface extérieure. Nettoyer la surface.
Manque de graisse pour Controler que le programme Lubrifier et respecter
roulements de lubrification est correct. le programme.
Webac Vibrator GmbH E-Mail: info@webac-vibrationstechnik.com
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Fig. 2
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MAY BE USED WITH PWM INVERTER - CT - 20 HZ TO BASE FREQUENCY.
CAUTION: USE SUPPLY WIRE SUITABLE FOR 105°C!
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Fig. 7

Type
WEV/03/14/2 - WEV/05/14/2 - WEV/03/02/4 — WEV/05/02/4

WEV/10/14/2 - WEV/10/02/4 — WEV/15/14/2 — WEV/20/02/4
WEV/21/02/4 — WEV/20/02/6 — WEV/20/02/8
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Fig. 8

Type
WEV/25/14/2 - WEV/30/02/4 - WEV/30/02/6 — WEV/30/02/8
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Fig. 9

Type
WEV/35/02/4 - WEV/35/02/6 — WEV/35/02/8
WEV/38/02/6 — WEV/38/02/8 — WEV/40/02/4
WEV/40/02/6 — WEV/41/02/6 — WEV40/02/8
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Fig. 10

Type
WEV/81/02/4 - WEV/81/02/6 — WEV/110/02/6
WEV/130/02/6 — WEV/81/02/8
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Fig. 11

Type
WEV/141/02/6 — WEV/171/02/6 — WEV/141/02/8 — WEV/171/02/8
WEV/221/02/6 — WEV/250/02/6 — WEV/221/02/8
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2-Poles — 3.000 RPM 50 Hz / 3.600 RPM 60 Hz

Type Centrifugal force Static moment Weight Power draw Max. current
Kg Kgmm Kg w A
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz400V 60Hz460V
WEV/03/14/2 120 110 12 7.5 5.8 5.6 170 170 0.33 0.29
WEV/05/14/2 205 190 20 13 6.3 5.9 170 170 0.33 0.29
WEV/10/14/2 320 310 32 21 9.7 9.2 250 260 0.57 0.48
WEV/15/14/2 520 490 52 34 14.8 13.8 430 470 0.76 0.71
WEV/25/14/2 800 770 80 53 21 20 610 650 1.00 0.95
WEV/35/14/2 1150 1100 114 76 24 23 950 1100 1.6 1.6
WEV/38/14/2 1600 1500 159 104 43 41.5 1900 1900 3.2 2.8
WEV/40/14/2 2350 2250 234 155 53 51.5 2100 2100 3.4 2.9
WEV/45/14/2 3250 3200 324 220 105 101 3800 3800 6.2 5.4
WEV/55/14/2 4000 3800 398 262 110 103 3800 3800 6.2 5.4
WEV/67/14/2 6400 6450 636 445 188 181 5300 5300 8.8 7.7
WEV/71/14/2 9000 9000 895 621 217 211 9400 8800 17 12.3
Dimensions in mm
Type Rif. A B C D E OF G H I L M N o
WEV/03/14/2 2 62-74 106 216 125 30.5 9 24 23 93 154 129 64 50
WEV/05/14/2 2 62-74 106 216 125 30.5 9 24 23 93 154 129 64 50
WEV/10/14/2 2 90 125 243 152 28.5 13 28 30 93 178 144 73 54
WEV/15/14/2 2 105 140 273 167 32 13 28.5 30 111 204 163 80 62,5
WEV/25/14/2 2 120 170 308 205 38 17 40 33 111 2145 191 91,5 63
WEV/35/14/2 2 120 170 436 210 60 17 22 47.5 111 243 223 1155 118
WEV/38/14/2 2 140 190 422 230 81.5 17 22 45 111 235 224 104 835
WEV/40/14/2 2 140 190 458 230 81.5 17 22 45 111 235 224 104 101,5
WEV/45/14/2 2 155 255 590 310 103.5 235 30 60 155 335 309 160 140
WEV/55/14/2 2 155 255 590 310 103.5 235 30 60 155 335 309 160 140
WEV/67/14/2 2 200 320 662 390 111 28 32 75 155 381 384 189 151
WEV/71/14/2 2 200 320 624 392 111 28 35 75 155 403 402 1995 132
Bearings and Lubrication data

Type Centrifugal Static Bearing Bearing load Bearing- Grease re- Re-

force moment capacity life placement lubrication

Kg Kgmm Kg h gr gr
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WEV/03/14/2 120 110 12 7.5 6302-2ZR-C3(*) 1162 10700 10000 - -
WEV/05/14/2 205 190 20 13 6302-2ZR-C3(*) 1162 4500 4950 - -
WEV/10/14/2 320 310 32 21 6303-2ZR-C3(*) 1376 1900 1700 - -
WEV/15/14/2 520 490 52 34 6305-2ZR-C3(*) 2294 1930 1970 - -
WEV/25/14/2 800 770 80 53 NJ305E-TVP2-C4-BL 4098 6500 6200 8 -
WEV/35/14/2 1150 1100 114 76 NJ306E-TVP2-C4-BL 5200 4200 4000 12 7
WEV/38/14/2 1600 1500 159 104 NJ2208E-TVP2-C4-BL 7176 4100 3900 16 9
WEV/40/14/2 2350 2250 234 155 NJ2308E-TVP2-C4-BL 11417 4800 4600 30 16
WEV/45/14/2 3250 3200 324 220 NJ2311E-TVP2-C4-BL 20489 8700 10300 40 26
WEV/55/14/2 4000 3800 398 262 NJ2311E-TVP2-C4-BL 20489 5900 5600 40 26
WEV/67/14/2 6400 6450 636 445 NJ2315E-TVP2-C4-BL 33639 5900 4750 120 60
WEV/71/14/2 9000 9000 895 621 NJ2317E-M1A-P64 40367 3300 2800 150 80
(*) = Ball bearing
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4-Poles — 1.500 RPM 50 Hz / 1.800 RPM 60 Hz

Type Centrifugal force Static moment Weight Power draw Max. current
Kg Kgmm Kg w A
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz400V 60Hz460V
WEV/03/02/4 35 42 140 116 6 6 80 90 0.20 0.19
WEV/05/02/4 80 80 320 221 6.6 6.4 80 90 0.20 0.19
WEV/10/02/4 220 220 87.0 60.8 12.5 11.5 160 160 0.38 0.38
WEV/20/02/4 420 420 167 116 19 18 280 330 0.57 0.57
WEV/30/02/4 750 780 298 215 28 26 500 620 0.88 0.93
WEV/35/02/4 1100 1000 437 276 45.5 41 520 640 0.90 0.90
WEV/38/02/4 1400 1400 556 387 55 52 850 1000 1.37 1.43
WEV/40/02/4 1800 1750 714 483 61 57 1100 1200 1.91 1.83
WEV/41/02/4 2100 2050 833 566 72 70 1300 1400 2.4 2.2
WEV/50/02/4 2500 2500 992 691 85 79 1500 1600 3.0 2.9
WEV/53/02/4 3150 3150 1250 870 95 92 1800 1900 3.6 33
WEV/55/02/4 3800 3800 1508 1050 118 113 2100 2400 3.8 3.7
WEV/57/02/4 4400 4300 1746 1188 125 120 2400 2700 4.6 4.4
WEV/60/02/4 5000 4950 1984 1367 174 166 3400 3200 5.7 4.8
WEV/67/02/4 6600 6600 2619 1823 212 200 5700 5700 10.0 8.6
WEV/71/02/4 8200 8200 3175 2210 228 213 6600 7600 11.0 10.9
WEV/81/02/4 8500 9000 3373 2486 319 305 7100 8000 11.5 11.3
Dimensions in mm
Type Rif. A B C D E OF G H I L M N o
WEV/03/02/4 2 62-74 106 216 125 30.5 9 24 23 93 154 129 64 50
WEV/05/02/4 2 62-74 106 216 125 30.5 9 24 23 93 154 129 64 50
WEV/10/02/4 2 90 125 295 152 28.5 13 28 30 93 178 144 73 80
WEV/20/02/4 2 105 140 340 167 32 13 28.5 30 111 204 163 80 96
WEV/30/02/4 2 120 170 376 205 38 17 40 33 111 2145 191 91,5 97
WEV/35/02/4 2 120 170 436 210 60 17 22 47.5 111 243 223 115,5 118
WEV/38/02/4 2 140 190 438 230 72 17 25 45 111 257 241 1245 103
WEV/40/02/4 2 140 190 486 230 72 17 25 45 111 257 241 1245 127
WEV/41/02/4 2 140 190 557 230 72 17 25 45 111 257 241 1245 162,5
WEV/50/02/4 2 155 225 522 275 79.5 22 28 55 111 283 271 140 129,5
WEV/53/02/4 2 155 225 600 275 79.5 22 28 55 111 283 271 140 168,5
WEV/55/02/4 2 155 255 590 310 103.5 235 30 60 155 335 309 160 140
WEV/57/02/4 2 155 255 658 310 103.5 235 30 60 155 335 309 160 174
WEV/60/02/4 2 180 280 638 340 106 26 30 65 155 369 336 173 154
WEV/67/02/4 2 200 320 662 390 111 28 32 75 155 381 384 189 151
WEV/71/02/4 2 200 320 624 392 111 28 35 75 155 403 402 199,5 132
WEV/81/02/4 3 125 380 862 460 70 39 35 95 170 4345 439 215 230
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Bearings and Lubrication data

Type Centrifugal Static Bearing Bearing load Bearing- Grease re- Re-
force moment capacity life placement lubrication
Kg Kgmm Kg h gr gr
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WEV/03/02/4 35 42 14 116 6202-2ZR-C3(*) 795 >100.000 >100.000 - -
WEV/05/02/4 80 80 32 22 6302-2ZR-C3(*) 1162 >100.000 >100.000 - -
WEV/10/02/4 220 220 87 61 6303-2ZR-C3(*) 1376 11000 9000 - -
WEV/20/02/4 420 420 167 116 6305-2ZR-C3(*) 2294 7000 5900 - -
WEV/30/02/4 750 780 298 215 NJ305E-TVP2-C4-BL 4098 17250 12500 8 -
WEV/35/02/4 1100 1000 437 276 NJ306E-TVP2-C4-BL 5219 10000 10200 12 7
WEV/38/02/4 1400 1400 556 387 NJ2208E-TVP2-C4-BL 7176 11000 8600 16 9
WEV/40/02/4 1800 1750 714 483 NJ2308E-TVP2-C4-BL 11417 22500 20500 30 16
WEV/41/02/4 2100 2050 833 566 NJ2308E-TVP2-C4-BL 11417 15000 13000 30 16
WEV/50/02/4 2500 2500 992 691 NJ2309E-TVP2-C4-BL 14067 16200 13100 35 19
WEV/53/02/4 3150 3150 1250 870 NJ2309E-TVP2-C4-BL 14067 7200 6000 35 19
WEV/55/02/4 3800 3800 1508 1050 NJ2311E-TVP2-C4-BL 20489 12300 11150 40 26
WEV/57/02/4 4400 4300 1746 1188 NJ2311E-TVP2-C4-BL 20489 8500 7800 40 26
WEV/60/02/4 5000 4950 1984 1367 NJ2313E-TVP2-C4-BL 25586 10000 8700 80 40
WEV/67/02/4 6600 6600 2619 1823 NJ2315E-TVP2-C4-BL 33639 10600 8500 120 60
WEV/71/02/4 8200 8200 3175 2210 NJ2317E-M1A-C4-BL 40367 9300 7700 150 80
WEV/81/02/4 8500 9000 3373 2486 NJ2318E-M1A-C4-BL 44852 11600 8000 180 90

(*) = Ball bearing
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6-Poles — 1.000 RPM 50 Hz / 1.200 RPM 60 Hz

Type Centrifugal force Static moment Weight Power draw Max. current
Kg Kgmm Kg A
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz400V 60Hz460V
WEV/20/02/6 200 288 179 179 19 19 180 200 0.48 0.48
WEV/30/02/6 300 300 268 186 23 21 330 360 0.68 0.65
WEV/35/02/6 500 718 446 446 47 47 330 360 0.71 0.65
WEV/38/02/6 800 900 714 559 60 55 640 720 1.30 1.30
WEV/40/02/6 1100 1150 982 714 70 61 710 710 1.60 1.30
WEV/41/02/6 1500 1500 1339 937 81 74 900 950 2.0 1.9
WEV/50/02/6 1700 1597 1518 992 95 85 1000 1300 2.1 2.1
WEV/53/02/6 2200 2200 1964 1375 108 96 1400 1600 2.8 2.7
WEV/55/02/6 2600 2600 2321 1615 133 120 1800 2000 3.9 3.6
WEV/57/02/6 3100 3200 2767 2000 148 133 2100 2300 4.3 4.1
WEV/60/02/6 3900 3900 3482 2422 201 183 2400 2800 4.8 4.7
WEV/62/02/6 4800 4700 4285 2937 217 196 3100 3500 6.3 5.8
WEV/65/02/6 5300 5300 4732 3292 242 220 3600 3800 6.7 6.2
WEV/67/02/6 6400 6400 5714 3975 267 239 4100 4700 7.7 7.6
WEV/71/02/6 8100 8100 7232 5031 320 285 6600 7100 11.9 10.7
WEV/75/02/6 8700 8700 7768 5404 330 292 7100 7700 13.2 12.1
WEV/81/02/6 9800 9800 8750 6087 383 343 7200 7500 12.8 11.6
WEV/110/02/6 11300 11000 10089 6830 402 363 9200 9600 16.3 15.4
WEV/130/02/6 13000 12000 11607 7453 440 385 9200 9600 16.3 15.4
WEV/141/02/6 14200 14100 12679 8758 638 600 10200 11000 18.3 17.6
WEV/171/02/6 17500 17000 15625 10560 705 651 12500 13000 23.6 21.9
WEV/221/02/6 22500 20400 20090 12670 920 890 18300 18300 31.8 24.6
WEV/250/02/6 25000 - 22322 - 950 - 18300 - 31.8 -
Dimensions in mm

Type Rif. A B C D E OF G H I L M N o
WEV/20/02/6 2 105 140 340 167 32 13 28.5 30 111 204 163 80 96
WEV/30/02/6 2 120 170 376 205 38 17 40 33 111 2145 191 915 97
WEV/35/02/6 2 120 170 436 210 60 17 22 47.5 111 243 223 1155 118
WEV/38/02/6 2 140 190 486-438 230 72 17 25 45 111 257 241 124,5 127-103

50Hz-60Hz 50Hz-60Hz
WEV/40/02/6 2 140 190 557-486 230 72 17 25 45 111 257 241 124,5 162,5-127

50Hz-60Hz 50Hz-60Hz
WEV/41/02/6 2 140 190 557 230 72 17 25 45 111 257 241 124,55 162,5
WEV/50/02/6 2 155 225 600-522 275 79.5 22 28 55 111 283 271 140 168,5-129,5

50Hz-60Hz 50Hz-60Hz
WEV/53/02/6 2 155 225 600-522 275 79.5 22 28 55 111 283 271 140 168,5-129,5

50Hz-60Hz 50Hz-60Hz
WEV/55/02/6 2 155 255 658 310 103.5 235 30 60 155 335 309 160 174
WEV/57/02/6 2 155 255 698 310 103.5 235 30 60 155 335 309 160 194
WEV/60/02/6 2 180 280 730 340 106 26 30 65 155 369 336 173 200
WEV/62/02/6 2 180 280 790 340 106 26 30 65 155 369 336 173 230
WEV/65/02/6 2 200 320 736 390 111 28 32 75 155 381 384 189 188
WEV/67/02/6 2 200 320 836 390 111 28 32 75 155 381 384 189 238
WEV/71/02/6 2 200 320 854 392 111 28 35 75 155 403 402 199,5 247
WEV/75/02/6 2 200 320 854 392 111 28 35 75 155 403 402 199,5 247
WEV/81/02/6 3 125 380 862 460 70 39 35 95 170 4345 439 215 230
WEV/110/02/6 3 125 380 1002 460 70 39 35 95 170 4345 439 215 300
WEV/130/02/6 3 125 380 1002 460 70 39 35 95 170 434,55 439 215 300
WEV/141/02/6 4 140 480 960 570 90 45 41 135 170 537 538 268 200
WEV/171/02/6 4 140 480 1040 570 90 45 41 135 170 537 538 268 240
WEV/221/02/6 4 140 520 1150 610 90 45 38 145 250x210 612 594 297 298
WEV/250/02/6 4 140 520 1150 610 90 45 38 145 250x210 612 594 297 298
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Bearings and Lubrication data

Type Centrifugal Static Bearing Bearing load Bearing- Grease re- Re-
force moment capacity life placement lubrication
Kg Kgmm Kg h gr gr
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
WEV/20/02/6 200 288 179 179 6305-2ZR-C3(*) 2294 >100.000 33500 - -
WEV/30/02/6 300 300 268 186 NJ305E-TVP2-C4-BL 4098 >100.000>100.000 8 -
WEV/35/02/6 500 718 446 446 NJ306E-TVP2-C4-BL 5219 >100.000 39700 12 7
WEV/38/02/6 800 900 714 559 NJ2208E-TVP2-C4-BL 7176 >100.000 60300 16 9
WEV/40/02/6 1100 1150 982 714 NJ308E-TVP2-C4-BL 8247 54200 42800 30 16
WEV/41/02/6 1500 1500 1339 937 NJ308E-TVP2-C4-BL 8247 25300 20500 30 16
WEV/50/02/6 1700 1597 1518 992 NJ309E-TVP2-C4-BL 10092 30800 29800 30 14
WEV/53/02/6 2200 2200 1964 1375 NJ309E-TVP2-C4-BL 10092 12000 10500 30 14
WEV/55/02/6 2600 2600 2321 1615 NJ311E-TVP2-C4-BL 14067 17800 12400 32 18
WEV/57/02/6 3100 3200 2767 2000 NJ2311E-TVP2-C4-BL 20489 42000 31000 40 26
WEV/60/02/6 3900 3900 3482 2422 NJ313E-TVP2-C4-BL 18654 13100 10900 60 30
WEV/62/02/6 4800 4700 4285 2937 NJ2313E-TVP2-C4-BL 25586 18600 15700 80 40
WEV/65/02/6 5300 5300 4732 3292 NJ2314E-TVP2-C4-BL 28033 19300 15250 100 50
WEV/67/02/6 6400 6400 5714 3975 NJ2315E-M1A-C4-BL 33639 16000 13300 120 60
WEV/71/02/6 8100 8100 7232 5031 NJ2317E-M1A-C4-BL 40367 14500 12350 150 80
WEV/75/02/6 8700 8700 7768 5404 NJ2317E-M1A-C4-BL 40367 11400 9500 150 80
WEV/81/02/6 9800 9800 8750 6087 NJ2318E-M1A-C4-BL 44852 10800 11000 180 90
WEV/110/02/6 11300 11000 10089 6830 NJ2320E-M1A-C4-BL 59429 17200 15300 260 130
WEV/130/02/6 13000 12000 11607 7453 NJ2320E-M1A-C4-BL 59429 11200 12000 260 130
WEV/141/02/6 14200 14100 12679 8758 NJ2322E-M1A-C4-BL 69564 13500 11700 300 150
WEV/171/02/6 17500 17000 15625 10560 NJ2324E-M1A-C4-BL 80784 11300 10500 360 180
WEV/221/02/6 22500 20400 20090 12670 NJ2326E-M1A-C4-BL 95370 8200 9600 400 220
WEV/250/02/6 25000 - 22322 - 22328-CCIA/W33VA405 127500 16200 - 500 250

(*) = Ball bearing
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8-Poles — 750 RPM 50 Hz / 900 RPM 60 Hz

Type Centrifugal force Static moment Weight Power draw Max. current
Kg Kgmm Kg w A
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz400V 60Hz460V
WEV/20/02/8 113 163 179 179 19 19 210 230 0.80 0.71
WEV/30/02/8 200 290 317 317 23 23 330 360 1.0 1.0
WEV/35/02/8 281 490 446 446 47 47 260 280 0.57 0.55
WEV/38/02/8 450 650 714 714 60 60 370 420 1.1 1.1
WEV/40/02/8 619 894 982 982 70 70 370 470 1.3 1.2
WEV/50/02/8 956 1381 1518 1518 95 95 900 1000 2.1 2.1
WEV/53/02/8 1220 1762 1937 1937 106 106 1050 1250 2.5 2.5
WEV/55/02/8 1462 2112 2321 2321 133 133 1400 1700 3.6 3.7
WEV/60/02/8 2194 3167 3482 3482 201 201 1900 2200 5.1 5.0
WEV/62/02/8 2700 3900 4285 4285 217 217 2400 2800 5.8 5.8
WEV/65/02/8 2981 4306 4732 4732 242 242 2700 3200 6.2 6.2
WEV/67/02/8 3600 5200 5714 5714 267 267 3800 4100 7.7 7.4
WEV/71/02/8 4556 6581 7232 7232 320 320 4700 5500 9.4 9
WEV/81/02/8 8000 10000 12700 10990 441 422 6400 7000 12.5 11.3
WEV/141/02/8 11500 14000 18254 15385 698 676 8700 9100 19.9 18.5
WEV/171/02/8 13500 17300 21430 19010 750 706 9800 10500 20.8 18.9
WEV/221/02/8 18200 22500 28890 24725 1010 975 11800 12800 25.1 22.6
Dimensions in mm
Type Rif. A B C D E OF G H I L M N o
WEV/20/02/8 2 105 140 340 167 32 13 28.5 30 111 204 163 80 96
WEV/30/02/8 2 120 170 376 205 38 17 40 33 111 2145 191 91,5 97
WEV/35/02/8 2 120 170 436 210 60 17 22 47.5 111 243 223 1155 118
WEV/38/02/8 2 140 190 486 230 72 17 25 45 111 257 241 1245 127
WEV/40/02/8 2 140 190 557 230 72 17 25 45 111 257 241 1245 162,5
WEV/50/02/8 2 155 225 600 275 79.5 22 28 55 111 283 271 140 168,5
WEV/53/02/8 2 155 225 600 275 79.5 22 28 55 111 283 271 140 168,5
WEV/55/02/8 2 155 255 658 310 103.5 235 30 60 155 335 309 160 174
WEV/60/02/8 2 180 280 730 340 106 26 30 65 155 369 336 173 200
WEV/62/02/8 2 180 280 790 340 106 26 30 65 155 369 336 173 230
WEV/65/02/8 2 200 320 736 390 111 28 32 75 155 381 384 189 188
WEV/67/02/8 2 200 320 836 390 111 28 32 75 155 381 384 189 238
WEV/71/02/8 2 200 320 854 392 111 28 35 75 155 403 402 1995 247
WEV/81/02/8 3 125 380 1002 460 70 39 35 95 170 4345 439 215 300
WEV/141/02/8 4 140 480 1040 570 90 45 41 135 170 537 538 268 240
WEV/171/02/8 4 140 480 1120 570 90 45 41 135 170 537 538 268 280
WEV/221/02/8 4 140 520 1150 610 90 45 38 145 250x210 612 594 297 298
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Bearings and Lubrication data

Type Centrifugal Static Bearing Bearing load Bearing- Grease re- Re-
force moment capacity life placement lubrication
Kg Kgmm Kg h gr gr
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

WEV/20/02/8 113 163 179 179 6305-2ZR-C3(*) 2294 >100.000 >100.000 - -
WEV/30/02/8 200 290 317 317 NJ305E-TVP2-C4-BL 4098 >100.000 >100.000 8 -
WEV/35/02/8 281 490 446 446 NJ306E-TVP2-C4-BL 5219 >100.000 >100.000 12 7
WEV/38/02/8 450 650 714 714 NJ2208E-TVP2-C4-BL 7176 >100.000 >100.000 16 9
WEV/40/02/8 619 894 982 982 NJ308E-TVP2-C4-BL 8247 >100.000 >100.000 30 16
WEV/50/02/8 956 1381 1518 1518 NJ309E-TVP2-C4-BL 10092 >100.000 65600 30 14
WEV/53/02/8 1220 1762 1937 1937 NJ309E-TVP2-C4-BL 10092 >100.000 26300 30 14
WEV/55/02/8 1462 2112 2321 2321 NJ311E-TVP2-C4-BL 14067 >100.000 >100.000 32 18
WEV/60/02/8 2194 3167 3482 3482 NJ313E-TVP2-C4-BL 18654 >100.000 29500 60 30
WEV/62/02/8 2700 3900 4285 4285 NJ2313E-TVP2-C4-BL 25586 >100.000 42000 80 40
WEV/65/02/8 2981 4306 4732 4732 NJ2314E-TVP2-C4-BL 28033 >100.000 43200 100 50
WEV/67/02/8 3600 5200 5714 5714 NJ2315E-M1A-C4-BL 33639 >100.000 35700 120 60
WEV/71/02/8 4556 6581 7232 7232 NJ2317E-M1A-C4-BL 40367 >100.000 32600 150 80
WEV/81/02/8 8000 10000 12700 10990 NJ2318E-M1A-C4-BL 44852 29800 11200 180 90
WEV/141/02/8 11500 14000 18254 15385 NJ2322E-M1A-C4-BL 69564 38000 15300 300 150
WEV/171/02/8 13500 17300 21430 19010 NJ2324E-M1A-C4-BL 80784 35300 12900 360 180
WEV/221/02/8 18200 22500 28890 24725 NJ2326E-M1A-C4-BL 95370 22800 9600 400 220

(*) = Ball bearing
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Webac==

Gesellschaft fiir Vibrationstechnik mbH

DECLARATION DU FABRICANT

Aux termes de l'art. 4 paragraphe 2 de la Directive CEE 98/37 et modifications suivantes.
Nous soussignés, WEBAC Vibrator GmbH, Wilhelmstrasse 41, D-53879 Euskirchen
(Germany), déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit décrit ci-apres
faisant l'objet de cette déclaration, est destiné a étre incorporé dans d’autres machines,
conformément a I'art. 4 paragraphe 2 de la Directive 98/37 et modifications suivantes.
Dans le projet et la réalisation il a été tenu compte des normes et dispositions suivantes:
DPR 547/55, 89/336/CEE, 73/23/CEE, CEI EN 60034-2771, CEI 70.1-1915 (CEI EN
60.529), CEI 110.7-1934, EN 50081.2, EN 50082.2.

Le motovibrateur ne doit étre mis en service qu’apres vérification de la conformité de la
machine sur laquelle il est monté (voir normes de conformité ci-dessus).

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Le constructeur

WEBAC Gesellschaft fiir Vibrationstechnik mbH
Albert-Latz-Str. 3, D-53879 Euskirchen, Germany

DECLARE que les motovibrateurs électriques de les séries
WEV

sont en conformité avec les exigences de les suivantes Directives Communitaire et
suivantes modifications

73/23 -89/336 (EMC) —92/31-93/68
et que ont été appliquées les suivantes documents harmonizées:

EN 60034-1, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
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